Ausschreibungstext 

BetaTherm Erdwärmekorb Maxi Variante PE-Xb

Erdwärmekorb aus PE-Xb zur Erhöhung der Punktdruckfestigkeit und sandbettfreien Verlegung. Großvolumige, konische Form für eine optimale Verankerung im Erdreich. Zur Vermeidung mechanischer Belastungen und Einhaltung der Wicklungsabstände dienen 4 Leisten aus Polyurethan. Die Korboberkante soll, wie auch die Verbindung zum Verteiler in der jeweiligen Frosttiefe  verlegt werden. Jeder Korb wird einzeln am Verteiler angeschlossen.

Technische Daten:

Durchmesser oben:                                      ca. 240 cm

Durchmesser unten:                                     ca. 140 cm

Bauhöhe:                                                      ca. 270 cm

Einbautiefe:                                                  ca. 3,9 m

Überdeckung:                                               ca. 1,2 m

Achsabstand zum nächsten Korb                 ca. 7,0 m

Solevolumen gesamt:                                   ca. 110 l

Anteil Glykol (Monoethylenglykol):           27%/-14°C

Rohrlänge:                                                    200 m

Anteil VL/RL:                                              je ca. 25 m

Gewicht unbefüllt:                                       ca. 40 kg

Rohrdaten:                                                    PE-Xb- SDR11-32x3,0-nach DIN 16892

Entzugsleistung nach. Planungshandbuch

 in 1800 Jahresvolllaststunden                     1,6-2,0 kW

liefern und in vorhandene Baugrube mittels Hebefahrzeug 

einbringen, sowie Einschlämmen und Verdichten des Verfüllmaterials bis zur Korboberkante,

Hersteller/ Typ: Beta Therm/ Maxi-Korb

oder gleichwertiger Art

Hersteller/ Typ: '..................................................'

