Ausschreibungstext VT BETA KS 3/13-15
geschlossener, 3-reihiger Kompaktverteiler System Betatherm V2 in rechteckiger Kastenform mit tagwasserdichtem Deckel.

Einsatzzweck: kombinierte Vor-und Rücklaufverteilereinheit  bis 23  m³/h Volumendurchsatz.

Befestigungsmöglichkeit mir 4 seitlichen, stabilen Befestigungslaschen.

2 Primärkreisanschlüsse mit Kugelhahn im Gehäuse absperrbar. 500 mm Primäranschlußleitung DA 40, mit Gehäuse verschweisst nach unten offen

inklusive Entlüfter und 2 Befüllanschlüsse 1/2" AG direkt am Verteilerblock

15 Sekundärkreise DA 32 vom Verteilerblock abgehend  je ca. 700mm lang, mit Gehäuse verschweisst nach unten offen

jeder Kreis mittels Durchflußmengenmesser 7-32 ltr/min und Absperrventile regelbar

Maße Verteiler-Sammlereinheit ohne Anschlüsse und seitlichen Befestigungslaschen

H X B X T in mm: 280 X 1150 X 270

Hersteller/ Typ: Betatherm / VT BETA KS 3/13-15
oder gleichwertiger Art

Hersteller/ Typ: '..................................................

